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TABELA DE ACABAMENTOS
PISOS/RODAPES

REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
CIMENTO BRANCO e=10 mm (P500E 70.010-AREA INTERNA), APLICACAO DE SELADORA ACRILICA E CERA COM
JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLASTICA . ATENDER NBR EB21000

PISO ELEVADO EM PLACAS (60 x 60 cm) DE CHAPA DE AGO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO,
REVESTIDAS DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA

f ] . veneziana para tomada Nl . ig] | 3 | PISO EM RESINA AUTO-NIVELANTE
veneziana para tomada - veneziana para tomada - veneziana para tomada 0 [4 ] PISO DE MADEIRA MACICA FLUTUANTE (CETIM AMARELO), ENCAIXE MACHO E FEMEA, LARGURA 6.7 cm, e=2.0 cm
e : 0 e = 8 de ar de aluminio © P - © 4] IARELO), : :
de ar de aluminio anodizado, 5} H ) de ar de aluminio anodizado, . e} de ar de aluminio H e} [5 ] REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
lamela tino e-565 - . anodizado, anodizado - CIMENTO PORTLAND e=15 mm(P500D 60.002-AREA EXTERNA), COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM
‘ ‘ p . 1 lamela tipo e-565 lamela tipo e-565 N e f ___ BAGUETE PLASTICA. ATENDER NBR EB2100 (CR)
da belmetal ou similar = — T g T da belmetal ou similar i g lamela tipo e-565 B r [6] PISO DE PARALELEPIPEDO (PP)
. . 7 o , 8mm,
contra-verga da belmetal ou similar da belmetal ou similar [7 ] CARPETE 100% ACRILICO ALTO TRAFEGO, 8mm, COR PRETA
g |8 ] CARPETE 100% ACRILICO ALTO TRAFEGO, 8mm, COR VERMELHA
‘ ‘ ZZ [9] PISO ELEVADO TIPO "DECK" EM REGUAS DE MADEIRA LARGURA=10 cm E ESP=2 cm (DK)
[10] PISO DE BASE ASFALTICA E REVESTIMENTO ACRILICO-VINILICO =10 mm (PE)
[11] REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
CIMENTO PORTLAND e=10 mm (P500D 60.002-AREA INTERNA), APLICAGAO DE SELADORA ACRILICA E CERA
‘ ' _ COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLASTICA . ATENDER NBR EB21000
[12] BGS (BRITA GRADUADA SIMPLES) (BG)
| 9 9 Q [13] PORCELANATO 40 x 40 cm , ACABAMENTO 40% MAIS ANTIDERRAPANTE, COR PANNA
= = = [24] LADRILHO HIDRAULICO AMARELO MOSTARDA 20 x 20cm
ﬂ T ‘ @ i GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO
] [16] BLOCO DE GRANITO CINZA (GB)
I [17] PISO ELEVADO DE PLACAS DE CONCRETO
| ‘ ‘ . 18] MOSAICO PORTUGUES (MP)
‘ ‘ E PASTILHA DE PORCELANA PRETA 4 x 4cm COM JUNTA PRETA
Q - — = -—H— 3 [20] PISO CERAMICO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-DERRAPANTE 30x30 cm COR CINZA
I /J‘;I o | | | | e [21] PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, ACABAMENTO LISO ESPELHADO, e=11 cm, COM JUNTAS
CORTADAS
‘ ‘ ‘ ‘ -+ | ‘ = ‘ i 7o) 22| PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, e=11 cm, COM JUNTAS
' | | |contra-verga contra-verga | | | —— —_ CORTADAS (CA)
. | | | | Contra-verga | | : (23] PISO DE PARALELEPIPEDO 25x12x25 cm COM JUNTA DE GRAMA DE 3 cm (PG)
| SANITARIO s DET.03 [24] PLACAS DE GRANITO e=2 cm TAMANHOS VARIADOS (GP)
‘ ‘ ‘ ‘ T L - L | I— — — —_— —, |25/ MOSAICO DE GRANITO (GM)
AN ‘ ‘ A . DET.01 DET.01 é PISO ELEVADO DE MADEIRA LARGURA=15 cm E e=5 cm (MA)
‘h ‘h [27] LAJE BRUTA DESEMPENADA
%l IN [ %l I ‘ n S ol 8 (28] PISO DE CONCRETO USINADO LISO
' ' o ’ @ ’ [29] REVESTIMENTO EPOXIDICO (MINIMO 2mm) COM PINTURA A BASE DE POLIURETANO CINZA
I hlfl EXT. [30] CERAMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA (240x116x9 mm) GAIL OU SIMILAR
L , ‘ ) GUARITA GUARITA GUARITA [31] gLEJRSA}mIIE:RANTIDERRAPANTE CANALETADA COM AGARRADEIRA (240x116x9 mm) REF. 5710 GAIL
‘ EXT. SANITARIO +752.02(NA) +752.35(NA) EXT. EXT. +752.35(NA) (SJIEMFTfR/IRICA ANTIDERRAPANTE (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250/6 COD:. 1009 GAIL OU
— +750.00(NA) +750.01(NA) INT. +749.97(NO) +752.30(NO) INT. +752.30(NA) +752.30(NA INT. 752.30(NO) [33] CERAMICA (240x116x9 mm) COR BRANCO REF 2250 COD:. 1009 GAIL OU SIMILAR
o . INT. +749.97(/\]O [34] CERAMICA (240x116x9 mm) COR AZUL 3576/6 GAIL OU SIMILAR
‘ ‘ [35] PISO DE MADEIRA MACIGA FLUTUANTE, ENCAIXE MACHO E FEMEA, LARGURA 10 cm, e=3.5 cm
[36] REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL HOMOGENEO LISO, EM MANTA, FOSCO, COR PRETA
[37] CERAMICA (240x116x9 mm) COR AZUL 3576 GAIL OU SIMILAR
‘ ‘ PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, COM JUNTAS
CORTADAS E ACABAMENTO VASSOURADO
PAREDES
/A\ PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO, COR BRANCO NEVE
‘ ‘ PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOGO NA COR BRANCA ACETINADA
0 PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA UNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METALICO DE AGO
GUARITA GALVANIZADO 48mm PREENCHIDAS COM 25 mm DE LA DE VIDRO, COR BRANCO NEVE.
. PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE
‘ AREA 8,35M* ‘ CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO
A RIPAS 40x25 mm DE MADEIRA PEROBA MICA FIXADAS NA PAREDE
a0 PLACAS ACUSTICAS EM MADEIRA e=6mm ACABAMENTO EN PINTURA PRETO FOSCO
PAINEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, ACABAMENTO CINZA JATO MEDIO
ZAN PAINEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, ACABAMENTO PRETO JATO FORTE
1“\ A, PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA UNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METALICO DE AGO
GALVANIZADO 90mm ,COR BRANCO NEVE.
' ‘ [{h CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO INCOLOR OPACO - 10 mm
MASSA GROSSA SARRAFIADA PINTURA COR BRANCA
MASSA GROSSA DESEMPENADA COM PO DE MICA
F——————— . REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO ACETINADO 30x40 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOGO
| batente em aluminio | & PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO SOBRE MDF, COR PRETO
JE— R R - — i —_— _— _— _— _— —_— — — E— E— E— R — anodizado natural fosco . CHAPA EM ACO PATINAVEL
‘ fgchadura de seguranca, trés [ l_ __________________ S _l CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, A BASE DE SILANO-SILOXANO
} pKlgsg’o?JC:itr)ﬁi{\: ref. 50291 - } | | PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm NA COR BRANCA ACETINADA SOBRE DIVISORIA EM CHAPA DE
—————————————————————— GESSO ACARTONADO
f r 0 i | | AN PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO PRETO SOBRE GESSO
N | | } I } | | PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR A DEFINIR
|J_ I - q ‘ | | conchal ceaa UDINESE } } | vidro laminado esp. = 10mm | CAIAGAO SOBRE BLOCO
‘ | | ‘ ou Similar, cor prata I ‘ | | PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA DUPLA DE GESSO ACARTONADO EM AMBOS OS LADOS COM PERFIL
| | \ I \ METALICODE AGO GALVANIZADO 90mm PREENCHIDAS COM 50 mm DE LA DE VIDRO, COR BRANCO NEVE. RF 90.
| . | (- — 1 — } } [ I perfil L de 1" e 1/2" de aluminio I /A PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA SIMPLES DE GESSO ACARTONADO EM AMBOS OS LADOS COM PERFIL
‘ ‘ | laje de concreto aparente | batente em aluminio anodizado | ‘ p ) | | il L de 3/4"de alumini | METALICO DE AGO GALVANIZADO 90mm PREENCHIDAS COM 50 mm DE LA DE VIDRO, COR BRANCO NEVE. RF 30.
] | natural fosco 1 } } | : INT. EXT. perl L ce ¢ auminio : PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA DE GESSO ACARTONADO, SIMPLES EM UM LADO E DUPLA NO OUTRO,
! barra chata de ferro de 1" e esp = /3" | . — | = _ COM PERFIL METALICO DE AGO GALVANIZADO 90mm PREENCHIDAS COM 50 mm DE LA DE VIDRO, COR
| INT. | \fe(?hadura de seguranca, trés | ‘ 9.0 6.0 L1y ‘ | estrutura metlica | BRANCO NEV'E. RF 30.
‘ ‘ | | | pinos, acab. NE ref. 50291 - | | - - | [ | e e e | @ PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR VINHO REF. 4207 CORAL DULUX OU SIMILAR
| | | Keso ou similar | 15. } | | Fhapa metdlica galvanizada dobrada - e=3mm /55 PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO, COR CINZA ESCURO REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR
| | | = \ . ‘D} \ | com pintura esmalte sintético acetinado cor | PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO, COR AMARELO REF. 5708 CORAL DULUX OU SIMILAR
ol I I ‘ \ I I T cinza escuro - ref. Suvinil P156 | PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO, COR AZUL REF. 7440 CORAL DULUX OU SIMILAR
‘ AN ‘ | veneziana para tomada de ar de aluminio | o | — I I | PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO, COR VIOLETA REF. 8673 CORAL DULUX OU SIMILAR
| E anodizado, lamela tipo e-565 da belmetal ou | ‘ N I I ‘ \ M I verga de concreto | £\ PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR VINHO, REF. 4207 CORAL DULUX OU SIMILAR
) | similar | | 30 | \\(C_)/ } } | J PASTILHA DE PORCELANA 5x5 cm SOBRE CONCRETO NA COR BRANCO EVEREST (JA2100),
y et~ |\ _____________"'®®________ ' . ____ JATOBA OU SIMILAR
‘ L ‘ LA™ ™S 0J1 L 15.0 1 —_———— - JDE‘;A B vieT AJ cﬁﬂ?&?ﬁcﬁi CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" FRISADO COM RIPAS DE L=10 cm
CAIXILHL‘[}HE /:La\;EeNmAsx T T T T T T T T DETALAE 0Z-A PLANTA meFIECa:/;iU;: ESCALA 1:2 (medidas em cm) CERAMICA BRANCO PISCINA 20X20cm
FSCALALS (e ’ FECHADURA FeeA 2 (e ' PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOGO COR CONCRETO M4344 ATLAS
OU SIMILAR
‘ ‘ LAMINADO MELAMINICO, COR CHUMBO, REF. PP185 CHUMBO PERTECH OU SIMILAR
PLACA DE LA DE POLIESTER COM ACABAMENTO EM TNT PRETO
‘ ‘ TECIDO EM POLIESTER PRETO, ESTICADO E MONTADO SOBRE CAIBROS DE MADEIRA
/A PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR CINZA ESCURO REF. SUVINIL PISO OU
SIMILAR
MASSA GROSSA SARRAFIADA PINTURA COR CINZA ESCURO, REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR
( ( /ad, PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO, COR CINZA REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR
PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA CIMENTICIA UNICA COM PERFIL METALICO DE AGO GALVANIZADO 95mm,
N N COR CINZA ESCURO REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR - APLICAR SELANTE-IMPERMEABILIZANTE, JUNTAS INVISIVEIS
PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA UNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METALICO DE AGO
GALVANIZADO 48mm, COR CINZA REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR
FORRO
.82 .82
(1) CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, A BASE DE SILANO-SILOXANO
72 72 (2) PINTURA ACRILICA SOBRE FORRO DE GESSO COR BRANCO-NEVE
+ 4 4 4
(3) TELHA DE AGO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL CINZA PRATA NA FACE EXTERNA, €=0.8 mm,i=8%,h=40 mm
@ @ @ batent(? em chapa 14 [ L — W L y (4) FORRO DE GESSO CARTONADO DUPLO E=12,5mm CADA, COM MANTA DE LA DE VIDRO E=25mm
‘ galvanlzada dobrada | n | N (5) SUBCOBERTURA DE MANTA PLASTICA e= 5mm, PLACA DE LA DE ROCHA d = 32Kg/m3 e = 50mm E FORRO
DE PLACA OSB e = 10mm.
(8) PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ ‘ / ‘ @ MASSA GROSSA DESEMPENADA PINTURA COR BRANCA
: FORRO DE GESSO CARTONADO DUPLO E=12,5mm CADA, COM MANTA DE LA DE VIDRO E=25mm
To) VENIEZIANA VENEZIANA VENEZIANA ‘ ‘ n 0 VEI*IEZIANA VENEZIANA VENEZIANA VENEZIANA ‘ E FORRO DE ACABAMENTO EM PLACA DE LA DE VIDRO E=50mm COM VEU DE VIDRO PRETO FOSCO
M FIXA FIXA FIXA - M) el FIXA FIXA FIXA FIXA #7 f— i f— ‘ O ‘ / ‘ FIXADO COM PERFIL "T" METALICO PINTADO PRETO FOSCO
- : \ | ; —— I | ‘ int (3) PINTURA ACRILICA SOBRE FORRO DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, COR CINZA REF.
= reforco interno para SUVINIL PISO OU SIMILAR
CA-I-05a ‘ ‘ ‘ ‘ CA-I-06a ‘ ‘ / /
AR porta tubo (30x30mm || NOTAS
(@] o
> VIDRO VIDRO ; e= mm 1 AS DIVISORIAS DOS BANHEIROS E DOS VESTIARIOS SERAO EM PAINEL PRE-MOLDADO EM ARGAMASSA
2 " \ \ 2lo \ \ ;
-1 8 FIXO FIXO ALVENARIA N Tl ARMADA COM REVESTIMENTO EM MASSA GRANILITICA, NA COR BRANCA, COM LATERAL
= ALVENARIA = = / ABERTA NOS BANHEIROS E FECHADA NOS CHUVEIROS
. | | | | | | — / —_— — — = / 2 PORTAS DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
bancada metalica / 3 TODOS OS COMPONENTES METALICOS EXTERNOS DEVEM SER GALVANIZADOS E RECEBER
ver DET. 03 APLICAGAO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR P-156
| | | S < | | > < S:' | ! ‘ 0 maganeta H o o0 ! ‘ 0 maganeta ) REF. SUVINIL ESMALTE SINTETICO ACETINADO OU SIMILAR.
I = t N T t T 4 OS VALORES NAS TABELAS REFEREM-SE AS AREAS CONSTRUIDAS. OS VALORES EM PLANTA
‘ J | | \ ‘ \ ‘ maganeta o com roseta o maganeta o com roseta o REFEREM-SE AS AREAS UTEIS
8 ) 2.40 J_ ‘ | + 2.10 ‘ % ‘ ‘ ‘ Q com roseta ‘ Q com roseta ‘ 5 AS REFERENCIAS DA LINHA CORAL DULUX DEVERAO SER PREVIAMENTE APROVADAS PELOS
: I ARQUITETOS RESPONSAVEIS
! ! " | ALVENARIA \ \ | 77\7 [ H \ 6 OS NIVEIS DAS EDIFICAGOES EXISTENTES DEVEM SER VERIFICADOS EM OBRA
: R * | |
\ \ \ LEGENDA
VISTA 01 VISTA 02 - | | o ‘ ‘ o o ‘ ‘ o CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 125 ESCALAL2S ‘ ‘ - \ - - \ = POSTE TELECONICOS ESCALONADO RETO DE H=7 M COM 4 LUMINARIAS
| | == =x = i | |
#======= GRADIL EXISTENTE A SER RETIRADO
VISTA 03 [ \
ESCALA 1:25 \ \
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ LEGENDA | SUPERFICIES VEGETAIS
” \ \ GRAMADOS
FORRAGOES
VISTA CORTE AA VISTA CORTE AA B ARBUSTO | ARBUSTO + FORRAGAO
GUARITA ‘
TIPO DE CAIXILHO | QUANT. LARGURA ALTURA PRODUTO ACABAMENTO TIPO DE VIDRO ESPESS. VIDRO FECHADURA / MACANETA / ROSETA
REFERENCIA
CA-I-04 01 1,90 m 1,60 m linha grid sky line ou similar + veneziana com ventilagdo | aluminio anodizado natural fosco | laminado incolor 10 mm fechadura de seguranga, trés pinos, acab. NE ref. 50291 - Keso ou similar INT. INT. =
CA-I-05 01 2,40m 1,60m vidro fixo + veneziana com ventilagdo aluminio anodizado natural fosco | laminado incolor 10 mm !
CA-1-06 01 257m 0,60 m linha grid sky line ou similar + veneziana com ventilagdo | aluminio anodizado natural fosco | laminado incolor 10 mm fechadura de seguranga, trés pinos, acab. NE ref. 50291 - Keso ou similar ExT I ExT
' '
PLANTA PLANTA
Porta de madeira sarrafeada encabegada e = 35mm FECHADURA / MACANETA / ROSETA DOBRADICA
TIPO QUANT.| LARGURA| ALTURA| ACABAMENTO REFERENCIA ACABAMENTO| REFERENCIA ACABAMENTO QUANT.
PM-01-D 1 72cm 210 cm |laminado melaminico PP-185 - chumbo, PERTECH. Acab. STD, texturizado |515 ST2-E, c/ roseta CRA. La Fonte ou similar d=55mm |crom. acetinado|85 CRA com anéis, La Fonte ou similar| crom. acetinadg 2 (3X)
TIPO QUANT.| LARGURA | ALTURA| ACABAMENTO FECHADURA / MACANETA / ROSETA DOBRADICA PO RTA P F_os_ D PO RTA P M'Ol' D
FERRO REFERENCIA ACABAMENTO | REFERENCIA ACABAMENTO | QUANT.
aluminio anodizado natural fosco BLOCO | - GUARITA BLOCO | - GUARITA
zarcéo e esmalte sintético acetinado cor cinza escuro, ref. P156 - Suvinil Self Color 515 ST2-E, c/ roseta CRA. La Fonte crom. acetinado | 85 CRA com anéis, La Fonte ou similar | crom. acetinado| 2 (6X) i
PF-03 1 1x 72 cm | 210 cm |zarcdo e esmalte sintético acetinado cor cinza escuro, ref. P156 - Suvinil Self Color 515 ST2-E, c/ roseta CRA. La Fonte crom. acetinado | 85 CRA com anéis, La Fonte ou similar | crom. acetinado| 1 (6X) BATENTE DE ALUMINIO ANODIZADO COR
PORTA DE CHAPA 16 GALVANIZADA DOBRADA, 1 NATURAL - 1 FOLHA DE ABRIR 72 cm DE
FOLHAS DE ABRIR 72 cm, ACABAMENTO PINTURA MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO
ESMALTE SINTETICO GRAFITE MELAMINICO, COR GRAFITE
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25
11
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